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Bastelanleitungen
Technikblatter

SCHMELZGRANULAT Teelichter

Das Schmelzgranulat (BAP39***) mit einem Loffel in die
Metallform (BAP38***), bzw. Draht- oder Ausstechform,
einflllen. Durch die Anordnung der farbigen Granulate be-
stimmt man, wie die Scheibe spater aussehen soll. Mit Hilfe
eines weichen Malpinsels kann das feine Schmelzgranulat
glatt gestrichen werden. Dabei kénnen die verschiedenen
Farben auch leicht Ubereinander liegen, so dass sie am
Rand ineinander flieBen und man dadurch Mischfarben er-
zZielt. Die Form sollte dabei nicht héher als 4-5 mm mit
Schmelzgranulat bedeckt werden.
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Das Backrohr auf 180-190 °C aufheizen (Ober- und Unter-
hitze verwenden, aber ohne Heil3luft). Nun die Metallform
mit dem Schmelzgranulat auf das Backblech legen. Nach
ca. 15 Minuten sollte das Schmelzgranulat zu schmelzen
beginnen und eine gleichmaRig glatte Flache bilden (ggf.
die Backrohrtemperatur korrigieren). Den Schmelzvorgang
durch das Backrohrfenster beobachten - wenn die Scheibe
geschmolzen ist, die Heizung auf ,,0" stellen und noch 5
Minuten im Backrohr lassen. Danach die Backrohrtiire 6ff-
nen, damit die heille Luft herausstromen kann. Die Scheibe
noch 10 Minuten im Backrohr rasten lassen. Nun kann die
Metallform mit Schutzhandschuhen (ACHTUNG VER-
BRENNUNGSGEFAHR!) vorsichtig aus dem Ofen genom-
men werden — sobald die Form und das Kunststoffmaterial
etwas abgekihlt sind, kann die Scheibe leicht von der Me-
tallform getrennt werden. Die Metallform kann anschliel3en
gleich wieder fir die Herstellung der nachsten Dekorschei-
be verwendet werden.

Um mit der Dekorscheibe ein Tischlicht, bzw. aulRergewdhnliche Schale herzustellen, wird eine hitzebestandige Form, z.
B. ein Glas, mit Alufolie Uberzogen. Die Alufolie fest an das Glas andriicken. Das Glas auf den Kopf stellen, die Kunststoff
-Dekorscheibe genau mittig darauf legen und neuerlich in das vorgeheizte Backrohr (180-190 °C) geben. Durch das
Backrohrfenster beobachten, welche Form man erzielen méchte. Zuerst beginnt sich die Dekorscheibe nach unten zu
biegen, spater entstehen tropfenformige Gebilde. Sobald die Kunststoffscheibe die gewiinschte Form erreicht hat, SO-
FORT mit Schutzhandschuhen (ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR!) aus dem Backrohr nehmen. Sobald das Kunst-
stoffmaterial etwas abgekuhlt ist, kann es vorsichtig von der mit Alufolie umwickelten Form getrennt werden.

Colouraplast Schmelzgranulat entspricht den Anforderungen der EN 73.
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