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Schalen aus Acrylglas selbst gemacht

1. 2, 3.
Von der Acrylplatte  Acrylplatte mit Porcelaine Ein hitzebestandiges Gefalt (Marmeladeglas,
(MAZ09120) die Painter von Marabu Gurkenglas, Kompottschale, Keramik-Blumen-
vordere und hinte- (SPF42***) bemalen (keine Ubertopf, etc.) als Negativ-Form mit Backpa-
re Schutzfolie ent- normalen Filzstifte verwen- pier Uberziehen.
fernen. den!).

4

Backrohr auf 150 °C vorheizen (Ober- und Unterhitze). Die bemalte Acrylplatte auf
der Negativ-Form platzieren (wie Foto 3 oben) und in das Backrohr stellen. Die
Acrylplatte so lange im Rohr lassen, bis sich die Ecken der Acrylplatte biegen
(siehe Foto 4) und die gewinschte Form erreicht ist, ca. 5 — 10 Minuten.

Mit Topfhandschuhen aus dem Backrohr nehmen. SOFORT nach dem Heraus-
nehmen aus dem Backrohr kann die Schale, bzw. Serviettenstander, Briefhalter
durch das Drucken der Acrylplatte noch NACHGEBOGEN - NACHGEFORMT

werden (Topfhandschuhe verwenden!).
Wenn die Form nicht zufriedenstellend ist (oder zum biegen nicht weich genug geworden ist) kann

man das Werkstluck
ohne weiteres wieder
ins Backrohr stellen
und den Schmelzvor-
gang (auch mehrmals)
wiederholen.

Bitte immer Topfhand-
schuhe verwenden.
Der Schmelzvorgang
ist absolut geruchfrei.

Die Werkstucke nur mit
Wasser, evtl. Geschirr-
spulmittel, reinigen.
Nicht im Geschirrspu-
ler, nicht mit Fenster-
putzmittel /Glasreiniger
(Clin, Ajax, etc.) reini-
gen.
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